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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

o Nazov stavby : Rozsirenie stokovej siete v obci Cerveny Klastor
,,Lokalita Kvasné Luky a Rybniky,, - 2. etapa

o Miesto stavby : Cerveny Klastor

o OKres miesta stavby : Kezmarok

o Odyvetvie stavby : Vodné hospodarstvo

o Charakter stavby : Novostavba, nevyrobna

o Kraj : PreSovsky

o Investor : Obecny urad Cerveny Klastor

o Projektant : PROX T.E.C. POPRAD

o Prevadzkovatel : Obec Cerveny Klastor

o Stupen PD : Uzemné a stavebné konanie, povolenie

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
Projektované kapacity, celkovo
Gravita¢na kanalizacia DN 300 mm: 74 m

Kanaliza¢né Sachty: 2 ks

Hydrotechnické vypocty
Vstupné udaje ................ 32 obyvatelov (8 rodinnych domov)

Priemerna denna potreba vody 28 obyvatel’ov
Qr= M x q=32x 135 l/ob dett = 4,32 m*/dent = 4 320 I/dent = 0,05 I/s

Maximalna denna potreba vody
Qi= Qp x ka=4,32 x 2,0 =8 640 I/dent = 8,64 m*/dent

Maximalna hodinova potreba vody
Qmax = Qd X kmax: 8,64 X 1,8/24 = 0,648 m3/h = 0,18 /s

Ro¢na potreba vody
Qroene = Qp x 365=4,32 x 365 = 1576,8 m’/rok

Pre néavrh kanalizacnej stoky boli pouzité udaje pre navrhovy stav s vyhladom do
budicna (mozné vystavba rodinnych domov na volnych parcelach). Mnozstvo splaSkovych
vod je vypoéitané podla Vyhla§ky MZP SR &. 684/2006 Z.z. zo dita 14.11.2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii.

Potreba vody je umerna produkcii splaskovych odpadovych vod.

q — Specificka potreba vody pre bytovy fond, 135 1/os.dent (priloha ¢.1, ¢l. A., ods. 1.2 k vyhlaske ¢.
684/2006 Z. z.)

kq - sucinitel’ dennej nerovnomernosti kq = 2,0 (priloha ¢.2, ods. 2.1 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z. z.)
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ky _stcinitel’ hodinovej nerovnomernosti ki, = 1,8 (priloha ¢.2, ods. 5 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z. z.)

Jedna sa o splaskové odpadové vody, ktoré spiiaju charakter splaskovych
komunalnych odpadovych vod podPla STN 75 6101 (tj. OV ktoré pochadzaju z obydli
predovSetkym zl'udského metabolizmu a ¢innosti z domacnosti ako z kupelPni,
stravovacich zariadeni a pod.)

Orienta¢né zloZenie splaskovych odpadovych véd, STN 75 6101

pH od7,2do 7,8

sediment po 1 hodine od 3 ml/l do 4,5 ml/
nerozpusten¢ latky od 500 mg/l do 700 mg/1
rozpustené latky od 600 mg/l do 800 mg/1
BSKs (ATM) od 100 mg/l do 400 mg/1
CHSKc, od 250 mg/l do 1000 mg/1
N — NHs+ od 20 mg/l do 45 mg/1
Peeik. od 5 mg/l do 15 mg/1

Zdovodnenie stavby

Uéel a zdévodnenie celkového riesenia stavby

Stavba riesi rozsirenie stokovej siete v obci Cerveny Klastor ateda odkanalizovanie
lokality RYBNIKY, zapadna ¢ast’ obce Cerveny Klastor. Vedenie obce riesi rozvoj obce IBV
v danej lokalite a najvyhodnejSie rieSenie likvidacie buducich splaskovych odpadovych vod
z IBV pre spominant lokalitu je vybudovanie splaskovej kanalizacie, nakol’ko 1. a 2. etapa
spolu tizko suvisia. Navrhovana kanaliza¢nd vetva ,,B’,, Usti do uz zrealizovanej vetvy ,,B,,
rieSenej v 1. etape pre danu lokalitu. Vybudovana vetva ,,B,, Gsti do vetvy ,,A,, rieSenej pre
lokalitu ,,KVASNE LUKY,,. Konfiguracia terénu v zaujmovej lokalite dovol'uje rieit’ vetvu
ako gravitacnu, samospadovu.

Ulelom stavby je vybudovanie gravitatnej vetvy ,,B’,, ktora bude odvadzat
splaskové odpadové vody zo zaujmovej oblasti — rieSeniej v 2. etape do existujicej
kanaliza¢nej Sachty ,,Sb4,, osadenej na gravitacnej vetve ,,B,, rieSenej v 1. etape.

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvoria podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socidlnych zariadeni. Obec v sti€asnosti
uz ma vybudovanu kanalizaciu a COV, okrem zaujmovej oblasti, kde likvidacia odpadovych
vod zo socialnych zariadeni do vlastnych ziimp a septikov je neprijatel'na a navyse v 1. etape
bola zrealizovana vetva ,,B,, ktora je priprava pre rieSent 2.etapu - vetva ,,B’,, sa bude
zaustovat’ do vetvy ,,B,, rieSenej v 1. etape.

Vedenie obce sa rozhodlo v danej lokalite, pre vybudovanie vetvy ,,B’,,, ktord bude
zaustena do existujiceho kanaliza¢ného systému (bez zdsahu a zmeny).
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Situovanie navrhovanej vetvy ,,B’,, je na pozemku v katastri k.4. Cerveny Klastor:

KN-C, p.&. 85/9
KN-E, p.& 95/1, 95/2, 92/1, 92/2, 92/3, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4

Vybudovanim splaskovej kanalizacie v zdujmovej oblasti bude mat’ pozityvny vplyv na
zivotné prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven za
zvysi troven hygieny byvania v obci a Zivotna Groven rodin.

Stavba je navrhnuta za ucelom zozbieravania a transportu odpadovych splaskovych vod
zvedenych z daného izemia. Svojim urcenim je jednym z rozhodujucich €initel'ov pri utvarani
kvalitného Zivotného prostredia pre tamojSich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.
Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a

odvadzanie (transport) splaskovych odpadovych vod, priCom zabraiiuje ich nekontrolovanému
uniku do podzemnych a povrchovych vod, zabranuje Sireniu infekcii a zdpachu.

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizacné pripojky) a vich ochrannom pasme sa
s vynimkou komunikdcii nesmii umiestiovat nijaké stavby, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykondvat zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanaliza¢ného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanaliza¢né pripojky, Zakon €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych

kanalizdciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o regulécii v sietovych
odvetviach).

VzhPadom na skuto¢nost’, Ze v zaujmovej lokalite moZu byt uz vybudované
niektoré inZinierske siete, je potrebné dodrzat’® vzajomné odstupové vzdialenosti
v§etkych rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN 73 6005 — Prostorova tprava
vedeni technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahne do ochranného pasma
inZinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat’ rucne.

Stavebnik je povinny reSpektovat’ nasledovné:

1. Existujice zariadenia si chranené ochrannym pasmom (§68 zékona ¢. 351/2011 Z.z.)
a zaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zdkona ¢. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti ruSeniu.

2. Je zakazané zriad’ovat’ skladky materidlu a zriad’ovat’ stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych vedeni a zariadeni

3. Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie polohy
vSetkych podzemnych inzinierskych sieti na povrchu terénu.

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi moézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je

stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne uc¢inné ochranné opatrenia tym, zZe zabezpeci:

- Pred zaatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni (vedeni)

priamo na povrchu terénu,
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- Preukdzatel'né oboznamenie zamestnancov, ktory budi vykonavat zemné prace
s vyty¢enou avyznacenou polohou tohto zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré¢ boli na jeho ochranu stanovené,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajicich zemné prace na mozni polohovu
odchylku (podl'a jednotlivych stanovisk stanovisk) skutoéného uloZenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu (cca = 300mm),

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvac¢Sou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poskodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdd stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zriadenia (vedenia)

- Dodrzat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorova Upravu vedeni
v plnom rozsahu

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupent PD nebol vykonany inziniersko — geologicky prieskum.

Pouzité podklady

> Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce C. Klastor
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie zaujmovej oblasti

Clenenie stavebnych objektov
D. Dokumentacia stavebnych objektov a inzinierskych sieti:
SO 01 KANALIZACIA

3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE

Vecné vazby

Kanaliza¢né potrubie vyzaduje len docCasny zaber v Sirke pracovného pruhu. (Ak by
splaskova (verejnd) kanalizacia bola vedena cez pozemky, ktoré su vo vlastnictve sukromnych
vlastnikov musia byt so stihlasom tychto vlastnikov. Po ukonceni realizacie a zamerani tras
kanalizacie odborne sposobilou osobou by bolo potrebné, aby stavebnik uzatvoril
s dotknutymi vlastnikmi predmetného pozemku zmluvu o vecnom bremene). Realizacia
stavby kanalizacie bude vedena cez nasledujuce parcely:

Katastralne uzemie obce Cerveny Klastor, okres Kezmarok:

KN-C, KN-E: vid’. vykres: C3. Situacia stavby, majetkopravne vysporiadanie
C. Situacia SirSich vzt'ahov



7 PRON TECH

DIhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

KN-C, p.&. 85/9
KN-E, p.& 95/1, 95/2, 92/1, 92/2, 92/3, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4

Obmedzenie dopravy

Stavenisko bude pristupné pozemnou komunikéciou.. V Case realizacie vetvy B’ nebude
dochédzat’ k obmedzovaniu dopravy ani na Statnej ceste 1I/543 a ani na miestnej (obecnej)
komunikacii.
Suvisiace investicie

Poskodené plochy v tusekoch dotknutych stavbou sa uvedi do povodného stavu tak,
aby povodna funkcia tychto ploch bola obnovena. Stavba si svojim charakterom,

lokaliziciou a prevadzkou nevyZaduje Ziadne vyvolané investicie nad ramec vlastnej
objektovej skladby.

Investicie vlozené do vystavby kanalizdcie su potrebné, lebo prispeju k ochrane
zivotného prostredia. Vycistené splaskové vody nebudi negativne vplyvat na povrchové a
podzemné vody. Efektivnost’ vloZenych investicii je pomerne tazko vycislit, nakol’ko sa jedna
o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana zivotného prostredia.

4. NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke kanalizacie bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti:

e sledovanie technického stavu kanalizatnych zberacov, stok a Sacht a odstraniovanie
drobnych zavad

e dezinfekcia a deratizdcia kanalizacného systému vratane preplachu kanalizécie

e natieranie zdmoc¢nickych vyrobkov

Pre zabezpecenie tychto ¢innosti je potrebné zabezpecit’ jedného pracovnika. Potrebni
kvalifikaciu pre obsluhu kanalizicie (a COV) moéze urit’ iba prevadzkovatel' v spolupraci
s dodavatel'om technologie.

5. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY
Uzivatelom investicie ,,RozSirenie stokovej siete vobci Cerveny Klastor

»Lokalita Kvasné luky a Rybniky“ — 2.etapa,, bude obec Cerveny Klastor, respektive
obyvatelia a uzivatelia obcianskej vybavenosti obce.

6. LEHOTA VYSTAVBY KANALIZACIE

Predpokladana doba vystavby vetvy ,,B’,.: cca 1 mesiac



