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1.0 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY, poloha a stav staveniska

Poloha a stav staveniska

Obec Cerveny Klastor sa nachadza v PreSovskom kraji, v okrese Kezmarok. Pristupna je
Statnou cestou 11/543. Uzemie staveniska je definované pozdlznym aj priecnym sklonom.

Stavba riesi rozsirenie stokovej siete v obci Cerveny Klastor a teda odkanalizovanie
lokality RYBNIKY, zapadna &ast’ obce Cerveny Klastor. Vedenie obce riesi rozvoj obce IBV
v danej lokalite a najvyhodnejsie rieSenie likvidacie buducich splaskovych odpadovych vod
z IBV pre spominanu lokalitu je vybudovanie splaSkovej kanalizacie, nakol'ko 1. a 2. etapa
spolu suvisia. Navrhovana kanaliza¢na vetva ,,B’,, Gsti do uz zrealizovanej vetvy ,,B,, rieSene;j
v 1. etape pre danu lokalitu. Vybudovana vetva ,,B,, tsti do vetvy ,,A,, rieSenej pre lokalitu
,KVASNE LUKY,, Konfiguricia terénu v zaujmovej lokalite dovoluje riesit vetvu ako
gravitaénl, samospadovu.

2.0 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vstupné udaje ................ 32 obyvatelov (8 rodinnych domov)

Priemerna denna potreba vody 28 obyvatelov
Qp= M x q=232x 135 l/ob deir = 4,32 m*/detr = 4 320 1/deir = 0,05 I/s

Maximalna denna potreba vody

Qa= Qp x ka=4,32 x 2,0 = 8 640 I/deti = 8,64 m*/dei

Maximalna hodinova potreba vody

Qmax = Qd X kmax = 8,64 x 1,8/24 = 0,648 m*/h = 0,18 I/s

Ro¢na potreba vody
Qrozne = Qp x 365= 4,32 x 365 = 1576,8 m*/rok

Pre navrh kanalizac¢nej vetvy boli pouzit¢ uUdaje pre navrhovy stav s vyhladom do
buducna (mozna vystavba rodinnych domov). Mnozstvo splaskovych vod je vypocitané podla
Vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z.z. zo diia 14.11.2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
navrh, projektovli dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Potreba vody je imerna produkecii splaskovych odpadovych vod.

q — Specificka potreba vody pre bytovy fond, 135 l/os.den (priloha ¢.1, €1. A., ods. 1.2
k vyhlaske ¢. 684/2006 Z. z.)
kq - stcinitel’ dennej nerovnomernosti kq = 2,0 (priloha &.2, ods. 2.1 k vyhlaske &. 684/2006 Z. z.)

ki — sucCinitel’ hodinovej nerovnomernosti kn = 1,8 (priloha ¢.2, ods. 5 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z. z.)



3.0 STANOVENIE OCHRANNYCH PASIEM

Priamo nad stokou (plati aj pre kanaliza¢né pripojky) a vich ochrannom pasme sa
s vynimkou komunikacii nesmu umiestiiovat nijaké stavby, vysadzat’ trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykonavat’ zemné a iné prace a c¢innosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré¢ by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanalizaéného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanalizacné pripojky, Zakon ¢. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych

kanalizaciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o reguléacii v sietovych
odvetviach).

Vzhladom na skutoCnost’, Ze v zaujmovej lokalite moZu byt uz vybudované
inZinierske siete, je potrebné dodrzat’ vzajomné odstupové vzdialenosti vSetkych
rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN 73 6005 — Prostorova uprava vedeni
technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahne do ochranného pasma
inZinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat’ rucne.

Stavebnik je povinny reSpektovat’ nasledovné:

1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢. 351/2011 Z.z.)
a zaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona ¢. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti ruSeniu.

2. Je zakazané zriad’ovat’ skladky materidlu a zriad’ovat’ stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych vedeni a zariadeni

3. Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie polohy
vSetkych podzemnych inzinierskych sieti na povrchu terénu.

Pri akychkol'vek préacach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je

stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne i¢inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpeci:

- Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznacCenie polohy zariadeni (vedeni)
priamo na povrchu terénu,

- Preukazatel'né oboznadmenie zamestnancov, ktory budu vykonavat’ zemné prace
s vyty¢enou avyznaCenou polohou tohto zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajliicich zemné prace na mozni polohovu
odchylku (podrla jednotlivych stanovisk stanovisk) skuto¢ného ulozenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu (cca = 300mm),

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvdcSou opatrnostou abezpodmienene nepouzivali nevhodné
néaradie (napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poskodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdu stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné ozndmenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

- Dodrzat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovu upravu vedeni
v plnom rozsahu



4.0 TECHNICKE RIESENIE

Trasa navrhovanej kanalizacnej vetvy ,,B’,, je rieSend z existujiicej uz vybudovanej Sachty
Sb4 (bod napojenia) rieSenej na vetve ,,B,,. Navrhovana vetva ,,B’,, v celej dizke sleduje
budticu niveletu spevnenej miestnej (obecnej) komunikacie. Nakol'ko existujica kanalizacna
Sachta je zrealizovana ako koncova, je potrebné Sachtu prerobit’ na priebezni (rozobratie
Sachty Sb4 a vymena dnového prvku s kinetou na priebezny).

Navrhovana trasa, projektované kapacity:

Vetva ,,B’,, (gravita¢na, DN 300 mm, lc = 74m):

k.a C. Klastor:

Zatiatok gravitatnej vetvy ,,B’,, (z jestvujlicej kanalizagnej Sachty Sb4 osadenej na
vetve ,,B,,) je situovany v budicej miestnej (obecnej) spevnenej komunikacii v strede
komunikéacie. Navrhovand vetva pokratuje av celej svojej projektovanej dizke sleduje
buducu niveletu miestnej (obecnej) komunikacie.

Gravita¢na vetva ,,B’,,:

DN 300mm, celkova dizka 74m, pri¢om na trase st projektované 2 kanalizaéné $achty +
prerobenie existujucej $achty Sb4.

Uprava ryhy:

Potrubie kanalizacie bude ulozené na pieskovom 16Zku hr.10 cm s naslednym obsypom z
piesku do vysky 30 cm nad potrubie. Zhutiiuje sa po vrstvach 10, maximalne 15 cm. Zasyp
ryhy, nad obsypom potrubia sa uskutociuje podl'a STN 73 3050 po vrstvach a pritom sa
zhutiiuje na min. Mvd > 40MPa. Na zasyp ryhy sa obvykle pouZzije vykopany materidl z ryhy.
Vrchna zhutnend vrstva — buduca konstrukcia vozovky bude zrealizovana zo Strkopiesku
o frakcie 0-63mm s modulom deformacie na povrchu Evd > 60MPa. Vykopové prace sa
zrealizuji podla nivelety v pozdiznom profile strojne s ruénym dokopanim a do&istenim,
steny ryhy sa zabezpecia pazenim.
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V lomovych bodoch av pozadovanych vzdialenostiach (max. 50 m) na trase
kanalizacnej vetvy budi vybudované revizne kanalizacné Sachty. Navrhované su typové
Sachty z prefabrikdtov vratane prefabrikovan¢ho dnového prvku. Celkovo st na trase vetvy
,B’,, riesené 2 kanalizané Sachty.

Rury st navrhované plnostenné, PVC-KGEM 315/9,2 SN§ KOM +.

Kanalizatné¢ Sachty na trase buda typového prevedenia so spodnym prefabrikovanym
Sachtovym dnom (TBS 100/93), kénusom (TBS 100/65-60) a s driekom z prefabrikovanych
skruzi h = 250, 500 alebo 1000 mm (TBH 100-25, TBH 100-50 a TBH 100-100) opatrenych
prejazdnym beténovo-liatinovym poklopom BEGU hrubky 160 mm. Pre zachovanie nivelety
komunikacie je potrebné vysku Sacht upravit pomocou vyrovnavajucich prstencov vysky
50mm, 100mm a 150mm (TBS 60-05, TBS 60-10, TBS 60-15) pripadne dobetonavkou.

Zaustenie potrubia do Sachty vyzaduje Specidlnu upravu. Vzhl'adom na mechanické
vlastnosti PVC nie je dovolené kanaliza¢né rary z PVC pri spédjani na Sachtu zabetonovat’
priamo do steny Sachty. Pripajanie sa robi pomocou Sachtovej vlozky, ktora umoznuje
vodotesné a kibovité ulozenie potrubia do $achty. Kanalizatné $achty doporucujeme zaloZit
na zhutneny podsyp z drveného kameniva.

Na kanaliza¢nej trase su navrhované jednoduché kolmé odbocky, prip. Sikmé odbocky
(podla miestnych podmienok), pre napojenie kanalizatnych pripojok. NajmenSia svetlost’
pripojky je DN 150 mm, vedena v min. jednotnom spade 2,0 %. Pre kanaliza¢né pripojky
plati ochranné pasmo (hore uvedené) ako aj STN 73 6005 pre najmensie vodorovné a zvislé
vzdialenosti medzi subeznymi a krizujucimi sa podzemnymi vedeniami technickej
vybavenosti.

5.0 ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas realizacie diela vzniknt odpady, ktoré v zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky s U¢innost'ou 01.01.2016, ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, konkrétne skupina, podskupina odpadu, a druh odpadu sa triedia:

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE VYKOPOVEJ
ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST)

17 05 ZEMINA (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
PLOCH), KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

Odpad ¢. 17 05 06 (vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05), kategoria O

Pre nakladanie so stavebnymi odpadmi je nutné dodrziavat’ nasledovné podmienky:

Odpad ¢&. 17 05 06 o objeme 23,78 m? (= 42,81 t) investor zhodnoti vo svoj prospech.

Uvedené mnoZstvo odpadu je orientacné, upresni sa v ¢ase realizacie stavby.
Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpadového hospoddrstva

- nakladat’” a ina¢ zaobchadzat’ s odpadom v zmysle Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z., zdkona
¢.313/2016 Z.z.



79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zdkona

- dodrzat’ vSeobecné povinnosti spojené s nakladanim s odpadmi v zmysle Zékon

O O

91/2016 Z. z., zékona €. 313/2016 Z.z.

Podla § 77 ods. 2 zakona o odpadoch pévedcom odpadu, ak ide o odpady vznikajice pri
stavebnych a demolacnych pracach, je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba — podnikatel’,
pre ktoru sa tieto prace v kone¢nom S$tadiu vykonavaji. Povodca odpadu zodpoveda za
nakladanie s odpadmi podla zakona o odpadoch a plni povinnosti podl’a § 14 zikona o
odpadoch t.j. je povinny najmi:
a) spravne zaradit odpad alebo zabezpetit' spravnost zaradenia odpadu podla vyhlasky MZP
SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,
b) zhromazd'ovat odpady vytrieden¢ podla druhov odpadov a zabezpecit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom,
¢) zhromazd’ovat" oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov, oznacovat ich ur¢enym
sposobom a nakladat’ s nimi v sulade so zdkonom o odpadoch a osobitnymi predpismi,
d) zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho
1. pripravou na opitovné pouzitie v ramci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuzity ponuknut
na pripravu na opitovne pouzitie inému,
2. recyklaciou v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo uceln¢ zabezpecit jeho
pripravu na opitovné pouzitie; odpad takto nevyuzity pontknut na recyklaciu inému,
3. zhodnotenim v rameci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému,
4. zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,
¢) odovzdat’ odpady len osobe opravnene] nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch
f) viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi tj.
v sulade s vyhlaskou MZP SR & 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti,
g) ohlasovat tdaje z evidencie prislusnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva a
uchovavat’ ohlasen¢ tidaje,
Stavebnik poziada organ Statnej spravy odpadovcho hospodarstva podla § 99 odsek 1
pismeno b) bod 5. zakona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentacii v kolauda¢nom konani
v dostatoénom ¢asovom predstihu. K ziadosti o vyjadrenie k dokumentacii v kolaudacnom
konani prilozit™:
I. Vyplnené tlacivo .Evidenény list odpadu® (priloha ¢ 1 k vyhlaske MZP SR
¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti) pre kazdy jeden druh
odpadu, ktory vznikne pocas realizicie stavby:

Por. Cislo druhu Nazov druh odpadu Kategoria Materidlova
cislo odpadu odpadu bilancia v t
1 17 03 02 bittmenové zmesi in€ ako uvedené v 17 03 01 Ostatny 37,670

2. Doklady o odovzdani jednotlivych druhov odpadov, ktor¢ vzniknta pocas realizacie stavby,
opravnenej osobe na nakladanie s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, alebo doklady o
zhodnoteni alebo zneSkodneni jednotlivych druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo
zneSkodnenie odpadov zabezpeci v sulade so zikonom o odpadoch sam povodca.

6.0 SKUSKA VODOTESNOSTI POTRUBIA

Za tUcCasti odberatela a dodavatel'a bude prevedend skuska podla jednotlivych usekov.
Kritéria vodotesnosti, metodické pokyny na skuSanie vodotesnosti stok, vzor zapisu ainé
nalezitosti si uvedené v STN 73 6716 ,,Skusanie vodotesnosti stok.

Po vyhotoveni skuSok vodotesnosti kanalizacie sa urobi zapis.



7.0 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycit' vSetky podzemné inZinierske siete
prechadzajuce staveniskom. Pri praci je potrebné dodrziavat najmd predpisy o praci v
blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych
pasmach podzemnych inZ. sieti a vodnych tokov a predpisy o manipuldcii so stavebnymi
strojmi.

Pre zabezpecenie BOZ a ZP je potrebné v plnom rozsahu reSpektovat’ Nariadenie
vlady o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko, vydané v
zbierke zdkonov 396/2006. Dodavatel’ stavebnych a montaznych prac musi reSpektovat’
ustanovenia vyhlagky SUBP a SBU &. 124/2006 Zb. o bezpeé¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

8.0 MANIPULACIA S RURAMI

Pre skladovanie vyrobkov z plastickych hmot plati STN 64 0090. Nakladanie, skladanie a
manipuldcia s rairami ma byt prevedend tak, aby riry neprisli do styku s ostrymi predmetmi,
ktoré¢ by ich mohli poskodit. PVC pri teplotach pod bodom mrazu sa stdva krehkym a
vyzaduje obzvlast pozorni manipulaciu. Pri doprave a skladovani musia rury lezat' celou
dizkou na rovnom podklade. Pri skladovani plastickych hmét je potrebné dodrZiavat
protipoziarne opatrenia, pretoZze maju znizenu odolnost’ proti ohfiu.



