LOKALITA obec CERVENY KLASTOR
DRUH POVRCHU ZELENY PAS, TRAVA, NAVRHOVANA MIESTNA (OBECNA) KOMUNIKACIA
VZDIALENOST SACHIET 37,0 37,0
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ZROVNAVACIA ROVINA :
STANICENIE m
0,0 37,0 74,0
SKLON % DLZKA m 2,2973% m_g 2,216% 370
MATERIAL PROFILmm DLZKA m PVC-KGEM 315/9,2 - SN 8 — 74,0m
KAPACITA |/s RYCHLOST m/s 200,12 N%mf@g@ 2,791
NAVR.PRIETOK 1/s RYCHL. m/s 0,05

PRED ZEMNYMI PRACAMI JE POTREBNE VYTYCIT VSETKY PODZEMNE VEDENIA. PRED VYTYCENIM KANALIZACNEJ SIETE
PRIZVAT VSETKY DOTKNUTE ORGANIZACIE, ABY ZAUJALI POTREBNE STANOVISKO.
POCAS VYSTAVBY MUSi DODAVATEL STAVEBNYCH A MONTAZNYCH PRAC DODRZIAVAT A RESPEKTOVAT USTANOVENIA

VSETKYCH PLATNYCH VYHLASOK, AKO AJ OSTATNYCH ZAKONNYCH USTANOVENi PRISLUSNYCH NORIEM A PREDPISOV.
JE ZAKAZANE ZRIADOVAT SKLADKY MATERIALU A ZRIADOVAT STAVEBNE DVORI POCAS VYSTAVBY NA EXISTUJOCICH

PODZEMNYCH VEDENT A ZARIADENI.

PRI AKYCHKOLVEK PRACACH, KTORYMI MOZU BYT OHROZENE ALEBO POSKODENE ZARIADENIA, JE STAVEBNIK POVINNY

VYKONAT VSETKY OBJEKTIVNE UCINNE OCHRANNE OPATRENIA TYM, ZE ZABEZPECI:

- PRED ZACATIM ZEMNYCH PRAC VYTYCENIE A VYZNACENIA POLOHY ZARIADENI (VEDENI) PRIAMO NA POVRCHU TERENU

- PREUKAZETELNE OBOZNAMENIE ZAMESTNANCOV, KTORY BUDU VYKONAVAT ZEMNE PRACE, S VYTYCENOU A VYZNACENOU
POLOHOU TOHTO ZARIADENIE (VEDENIA) A TIEZ S PODMIENKAMI, KTORE BOLI NA JEHO OCHRANU STANOVENE.

- UPOZORNENIE ZAMESTNANCOV VYKONAVAJUCICH ZEMNYCH PRACE NA MOZNU POLOHOVU ODCHYLKU + 300mm SKUTOCNEHO
ULOZENIA ZARIADENIA (VEDENIA) OD VYZNACENEJ POLOHY NA POVRCHU TERENU

- UPOZORNENIE ZAMESTNANCOV, ABY PRI PRACACH V MIESTACH VYSKYTU VEDENI A ZARIADENi PRACOVALI S NAJVECSOU
OPATRNOSTOU A BEZPODMIENECNE NEPOUZiVALI NEVHODNE NARADIE (napr. hibiace stroje...)

- ABY BOLI ODKRYTE ZARIADENIA RIADNE ZABEZPECENE PROTI AKEMUKOLVEK OHROZENIU, KRADEZI A POSKODENIU VO
VZDIALENOSTI 1,5m NA KAZDU STRANU OD VYZNACENEJ POLOHY ZARIADENIA (VEDENIA)

- STANOVENE ZHUTNENIE POD KABLAMI, VEDENIAMI, POTRUBIAMI PRED JEHO ZAKRYTIM (ZASYPANIM)

- BEZODKLADNE OZAMENIE KAZDEHO POSKODENIA ZARIEDENIA (VEDENIA)

- OVERENIE VYSKOVEHO ULOZENIA ZARIADENIA RUCNYMI SONDAMI

PRE NAKLADANIE SO STAVEBNYMI ODPADMI JE NUTNE DODRZAT NASLEDOVNE PODMIENKY:

- POVODCA ODPADOV ZODPOVEDA ZA NAKLADANIE SO STAVEBNYMI ODPADMI A JE POVINNY PLNIT POVINNOSTI PODLA
PLATNEHO ZAKONA O ODPADOCH
-V PRIPADE, ZE PRI VYKONAVANi STAVEBNYCH PRAC VZNIKNU AJ INE ODPADY AKO SU PREDPOKLADANE, JE DODAVATEL

POVINNY S NIMI NAKLADAT V SULDE SO ZAKONOM O ODPADOCH A 0DOVZDAT ICH OPRAVNENEJ OSOBE NA ZHODNOTENIE

- PRI KOLAUDACII STAVBY JE POTREBNE PREDLOZIT DOKLADY O SPOSOBE ZHODNOTENIA ALEBO ZNESKODNENIA VSETKYCH
ODPADOV, KTORE VZNIKNU REALIZ. STAVBY, SPOLU S MATERIALOVOU BILANCIOU T.J. MNOZSTVOM VZNIKNUTYCH ODPADOV
Z0 STAVBY A MNOZSTVOM ZHODNOTENYCH AL. ZNESKODNENYCH ODPADOV V ZMYSLE ZAKONA O ODPADOCH.
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