KRIZOVANIE KANALIZACNEJ STOKY

S PLYNOVODNYM POTRUBIM PODLA STN 736005

500°

B —SIRKA RYHY

VYSTRAZNA FOLIA PRE
PLYNOVODNE POTRUBIE

OBSYP POTRUBIA

PLYNOVODNE POTRUBIE

PIESKOVE LOZKO PRE
PLYNOVODNE POTRUBIE

KANALIZACNA STOKA,

“NAJMENSIA DOVOLENA ZVISLA VZDIALENOST PRI KRIZOVANI STOKY
S PLYNOVODNYM POTRUBIM (5 — 300 kPa) PODLA STN 73 6005.

NAJMENSIA DOVOLENA VODOROVNA VZDIALENOST PRI SUBEHU STOKY
S PLYN. POTRUBIM (5 — 300 kPa) JE PODLA STN 73 6005 1000 mm.

KRIZOVANIE KANALIZACNEJ STOKY
TELEKOMUNIKACNYM VEDENIM PODLCA STN 736005

200"

B —SIRKA RYHY

VYSTRAZNA FOLIA PRE
TELEKOMUNIKACNE VEDENIE

OBSYP VEDENIA

TELEKOMUNIKACNE VEDENIE

PIESKOVE LOZKO

KANALIZACNA STOKA,

“NAJMENSIA DOVOLENA ZVISLA VZDIALENOST PRI KRIZOVANI STOKY
S TELEKOMUNIKACNYM VEDENIM PODLA STN 73 6005.

NAJMENSIA DOVOLENA VODOROVNA VZDIALENOST PRI SUBEHU STOKY
S TELEKOMUNIKACNYM VEDENIM JE PODLA STN 73 6005 500 mm.

KRIZOVANIE KANALIZACNEJ STOKY
S VODOVODNYM POTRUBIM PODLA STN 736005

B —SIRKA RYHY

OBSYP POTRUBIA

VODOVODNE POTRUBIE

SIGNALIZACNY VODIC

PIESKOVE LOZKO PRE
VODOVODNE POTRUBIE

100*

KANALIZACNA STOKA,

“NAJMENSIA DOVOLENA ZVISLA VZDIALENOST PRI KRIZOVANI STOKY
S VODOVODNYM POTRUBIM PODLA STN 73 6005.

NAJMENSIA DOVOLENA VODOROVNA VZDIALENOST PRI SUBEHU STOKY
S VODOVODNYM POTRUBIM JE PODLA STN 73 6005 600 mm.

PO/ZNAMEKA PO ZREALIZOVANI
VEDENIA DO POVODNEHO

KRIZOVANIE KANALIZACNEJ STOKY
S EL.—KABLAMI PODLA STN 736005

300"

“NAJMENSIA DOVOLENA ZVISLA VZDIALENOST PRI KRIZOVANI STOKY

B —SIRKA RYHY

VYSTRAZNA FOLIA PRE

4

ELEKTRO—-KABLE

OBSYP

ELEKTRO—-KABLE

PIESKOVE LOZKO

KANALIZACNA STOKA,

S EL.KABLAMI (DO 10 kV) PODLA STN 73 6005.

NAJMENSIA DOVOLENA VODOROVNA VZDIALENOST PRI SUBEHU STOF

S EL.KABLAMI (DO 35 kV) JE PODLA STN 73 6005 500 mm.

KANALIZACNEHO POTRUBIA  UVIEST
STAVU (PODLOZIE,

VSETKY
NADLOZIE, POLOHY

PODZEMNE
JEDNOTLIVYCH

PODZEMNYCH VEDENI, VYSTRAZNE FOLIE, SIGNALIZACNE VODICE A POD.)
PRI POUZITI CHRANICKY, NAJMENSIA DOVOLENA ZVISLA (VODOROVNA) VZDIALENOST

PRI KRIZOVANI (SUBEHU) VEDENI

JE VZDIALENOST OD POVRCHU

POVRCHU PRISLUSNEHO PODZEMNEHO VEDENIA.

PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCENIE VSETKYCH

CHRANICKY K

JESTVUJUCICH

PODZEMNYCH VEDENI. PRED VYTYCENIM KANAL. SIETE PRIZVAT VSETKY DOTKNUTE
ORGANIZACIE, ABY ZAUJALI POTREBNE STANOVISKO.

UPOZORNENIE

374/1990 7b,

POCAS VYSTAVBY MUSI DODAVATEL: STAVEBNYCH A MONTAZNYCH PRAC DODRZIAVAT
A RESPEKTOVAT USTANOVENIE VYHLASKY SUBP A SBU ¢.

AKO AJ

OSTATNYCH ZAKONNYCH USTANOVENI PRISLUSNYCH NORIEM A PREDPISOV.

VED. PROJEKTANT| ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. TUZINSKY | Ing.TUZINSKY

Ing.REGES

Ing. TUZINSKY

4\4&\\— y7r 7=
NVFFarFRALT

VZOROVE PRIECNE REZY

\xr\\), \\f\ F \\r\.\/, spol. s r.o.
~ - “ _ .y Dihé Hony 5079/7, 05801 POPRAD
kraj  PRESOVSKY Miesto:  GERVENY KLASTOR o
Investor: OBEC . KLASTOR Okres:  KEZMAROK Format : 2 x A4
Stavba v 7 ~ I D&tum: AO\MOAw
ROZSIRENIE STOKOVEJ SIETE V OBCI C. KLASTOR : St
v ’ v ’ M- UP+
,,LLOKALITA KVASNE LUKY A RYBNIKY,, - 2.ctapa wc,%? .
, islo proj.:
objekt: SO 01 KANALIZACIA Arch. &slo:
Mierka: Cislo prilohy

05




