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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Poloha a stav staveniska

Cerveny Klastor lezi v doline Dunajca ana severozipadnych svahoch Pienin.
Nadmorska vyska v strede obce je 465 m n. m. a v chotéri 445 — 650 m n. m. Chotar tvoria
horniny bradlového pasma (vapence, sliene, bridlice) menej flySové horniny — ilovce
a pieskovce. Clenitej$i povrch je na vapencoch a dolomitoch, napriklad v katione Dunajca.
Priemerna ro¢na teplota je okolo 6 °C a januarova -5 °C. Rocné zrazky priemerne 650 — 700
mm. Chotar odvodiluje Dunajec a jeho pravostranné pritoky Jordanec, Havka a Lipnik.
Alkalicko — sirnaté pramene s vysSim obsahom sirovodika sa vyuzivaji v miestnych
kapel'och.

Vicsina chotara je zalesnena, prevladdaju ihli¢naté stromy (smrek, menej jedl'a)
z listnatych buk. Ma pararendziny az rendziny, hned¢ lesné a nivné pody.

Od roku 1960 je tu na ploche 2115 ha Pieninsky narodny park s pestro Clenitym usekom
karpatského bradlového pasma. Rastie tu niekol’ko slovenskych rastlinnych endemitov, a to
bodliak lalocnaty horc¢i¢nik Wittmannov, klincek leskly, kralik Zawadského, orlicek
obycajny, materina duska sudetska.

V lesoch zije hlavne macka diva, jariabok ainé. V okoli su chranené prirodné utvary
Haligovské skaly, prielom lesného potoka Kace, Jazerské jazero, Jarabinsky prielom,
travertinové jazero Krater vo Vysnych Ruzbachoch a Statna prirodna rezervacia Prielom
Dunajca.

Uzemie obce je ¢lenité, miestami s nevyhovujucimi spadovymi podmienkami.

Stavenisko pre realizaciu vetvy ,,B’,, sa nachadzat’ v zapadnej Casti obce Cerveny
Kléstor. Navrhovana splaskova kanalizacia bude sledovat’ niveletu miestnej (obecnej) cesty.

Uéel stavby

Ucelom stavby je rozsirenie stokovej siete v obci Cerveny Klastor a teda odkanalizovanie
lokality RYBNIKY, zipadna ¢ast’ obce Cerveny Klastor. Vedenie obce riesi rozvoj obce IBV
v danej lokalite a najvyhodnejSie rieSenie likvidacie budtcich splaskovych odpadovych vod
z IBV pre spominant lokalitu je vybudovanie splaskovej kanalizacie, nakolko 1. a 2. etapa
spolu uzko stvisia. Navrhovana kanalizacna vetva ,,B’,, Gsti do uz zrealizovanej vetvy ,,B,,
rieSenej v 1. etape pre danu lokalitu.

Zdovodnenie celkového riesenia stavby

Stavba riesi rozsirenie stokovej siete v obci Cerveny Klastor a teda odkanalizovanie
lokality RYBNIKY, zapadna &ast’ obce Cerveny Klastor. Vedenie obce riesi rozvoj obce IBV
v danej lokalite a najvyhodnejSie riesenie likvidacie budtcich splaskovych odpadovych vod
z IBV pre spominanu lokalitu je vybudovanie splaSkovej kanalizacie, nakol'ko 1. a 2. etapa
spolu tzko stvisia. Navrhovana kanaliza¢na vetva ,,.B’,, Gsti do uz zrealizovanej vetvy ,,B,,
rieSenej v 1. etape pre danu lokalitu. Vybudovana vetva ,,B,, Gsti do vetvy ,,A,, rieSenej pre
lokalitu ,,KVASNE LUKY,,. Konfiguracia terénu v zdujmovej lokalite dovol'uje rieit’ vetvu
ako gravitacnu, samospadov.
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Ulelom stavby je vybudovanie gravitatnej vetvy ,,B’,, ktora bude odvadzat
splaskové odpadové vody zo zaujmovej oblasti — rieSenej v 2. etape do existujucej
kanaliza¢nej Sachty ,,Sb4,, osadenej na gravitacnej vetve ,,B,, rieSenej v 1. etape.

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvoria podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socialnych zariadeni. Obec v sii¢asnosti
uZ ma vybudovanu kanalizaciu a COV, okrem zaujmovej oblasti, kde likvidacia odpadovych
vod zo socidlnych zariadeni do vlastnych ziimp a septikov je neprijatelnéd a navySe v 1. etape
bola zrealizovana vetva ,,B,, ktord je priprava pre rieSenu 2.etapu - vetva ,,B’,, sa bude
zaustovat’ do vetvy ,,B,, rieSenej v 1. etape

Vedenie obce sa rozhodlo v danej lokalite, pre vybudovanie vetvy ,,B’,,, ktord bude
zaustena do existujiceho kanaliza¢ného systému (bez zasahu a zmeny).

Situovanie navrhovanej vetvy ,,B’,, je na pozemku v katastri k.i. Cerveny Klastor:

KN-C, p.¢. 85/9
KN-E, p.¢. 95/1, 95/2, 92/1, 92/2, 92/3, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4

Vybudovanim splaskovej kanalizacie v zaujmovej oblasti bude mat’ pozityvny vplyv na
zivotné prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven za
zvysi uroven hygieny byvania v obci a zivotna troven rodin.

Stavba je navrhnutd za ucelom zozbieravania a transportu odpadovych splaskovych vod
zvedenych z daného uzemia. Svojim urCenim je jednym z rozhodujucich cCinitelov pri
utvarani kvalitného Zivotného prostredia pre tamojsich obyvatel'ov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.
Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkciu, t. j. zabezpecuje zber a

odvadzanie (transport) splaskovych odpadovych vod, priCom zabraiiuje ich nekontrolovanému
uniku do podzemnych a povrchovych vod, zabranuje Sireniu infekcii a zapachu.

Ochranné pasma

Priamo nad stokou (plati aj pre kanalizacné pripojky) a vich ochrannom péasme
s vynimkou komunikacii sa nesmu umiestiiovat’ nijaké stavby, vysddzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky a vykonavat’ zemné a iné prace a Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup
k stoke alebo ktoré by mohli ohrozit’ jej technicky stav. Ochranné pasmo stoky je vzdialenost’
1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja kanalizacného potrubia na obidve strany. Ochranné
pasmo kanalizacnej pripojky v Sirke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01
Stokové siete a kanalizacné pripojky, Zakon ¢. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych

kanalizdciach a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 z.z. o reguldcii v sietovych
odvetviach).

VzhPadom na skutocnost’, Ze v zaujmovej lokalite moZu byt uz vybudované
niektoré inzinierske siete, je potrebné dodrzat’ vzajomné odstupové vzdialenosti
v§etkych rozvodov. Minimalne vzdialenosti stanovuje STN 73 6005 — Prostorova uprava
vedeni technického vybaveni. Ak trasa kanalizacie zasahne do ochranného pasma
inZinierskych sieti je potrebné v tychto miestach zemné prace vykonavat’ ru¢ne.
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Stavebnik je povinny reSpektovat’ nasledovné:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zdkona ¢. 351/2011 Z.z.)
a zaroven je potrebné dodrzat' ustanovenie §65 zdkona €. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti ruseniu.

2. Je zakazané zriad’ovat’ skladky materidlu a zriad’ovat’ stavebné dvory pocas
vystavby na existujucich podzemnych vedeni a zariadeni

3. Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytycenie polohy
vSetkych podzemnych inZinierskych sieti na povrchu terénu.

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je

stavebnik povinny vykonat’ vSetky objektivne u¢inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpeci:

- Pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni (vedeni)
priamo na povrchu terénu,

- Preukdzatel'né obozndmenie zamestnancov, ktory budi vykonavat zemné prace
s vytyCenou avyznaCenou polohou tohto =zariadenia (vedenia) atiez
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na mozna polohovu
odchylku (podl'a jednotlivych stanovisk stanovisk) skuto¢ného ulozenia zariadenia
(vedenia) od vyznacenej polohy na povrchu terénu (cca £ 300mm),

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvdcSou opatrnostou abezpodmienetne nepouzivali nevhodné
naradie (napr. hibiace stroje...)

- Aby boli odkryt¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poskodeniu vo vzdialenosti 1500mm na kazdu stranu od vyznacenej
polohy zariadenia (vedenia),

- Stanovené zhutnenie pod kablami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytim
(zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia zriadenia (vedenia)

- Dodrzat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorova upravu vedeni
v plnom rozsahu

Naroky na zaber polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu

Kanaliza¢né potrubie vyzaduje len docasny zaber v Sirke pracovného pruhu. (Ak by
splaskova (verejnd) kanalizdcia bola vedend cez pozemky, ktoré su vo vlastnictve
sukromnych vlastnikov musia byt' so suhlasom tychto vlastnikov. Po ukonceni realizicie a
zamerani trds kanalizacie odborne spdsobilou osobou by bolo potrebné, aby stavebnik
uzatvoril s dotknutymi vlastnikmi predmetného pozemku zmluvu o vecnom bremene).
Realizacia stavby kanalizacie bude vedena cez nasledujuce parcely:

Katastralne Gzemie obce Cerveny Klastor, okres Kezmarok:

KN-C, KN-E: vid’. vykres: C3. Situacia stavby, majetkopravne vysporiadanie
C. Situacia Sirsich vztahov

KN-C, p.¢. 85/9
KN-E, p.¢. 95/1, 95/2, 92/1, 92/2, 92/3, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4
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Obmedzenie dopravy

Stavenisko bude pristupné pozemnou komunikaciou.. V Case realizacie vetvy B” nebude
dochédzat’ k obmedzovaniu dopravy ani na Statnnej ceste 1I/543 a ani na miestnej (obecnej)
komunikacii.

Suvisiace investicie

Poskodené plochy v tsekoch dotknutych stavbou sa uvedu do povodného stavu tak,
aby povodna funkcia tychto ploch bola obnovena. Stavba si svojim charakterom,
lokalizaciou a prevadzkou nevyZzaduje Ziadne vyvolané investicie nad ramec vlastnej
objektovej skladby.

Investicie vlozené¢ do vystavby kanalizacie st potrebné, lebo prispeju k ochrane
zivotného prostredia. Vycistené splaskové vody nebudu negativne vplyvat’ na povrchové a
podzemné vody. Efektivnost’ vlozenych investicii je pomerne tazko vy¢islit, nakolko sa
jedné o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana Zivotného prostredia.

Vykonané prieskumy a merania

Pre tento stupent PD nebol vykonany inziniersko — geologicky prieskum.

Pouzité podklady

» Situacia — majetkopravne vysporiadanie obce
» Obhliadka zaujmovej lokality
» Polohopisné a vyskopisné zameranie obce

Priprava pred vystavbu

V obci prevazna cast’ tras kanalizacie prebieha subeZzne s existujicimi miestnymi
komunikaciami.

Po vytycCeni trasy vetvy ,,B’,, podl'a miestnych podmienok sa odstrani ornica o hrabke
cca 150mm — 200mm v Sirke pracovného pasu. Vykopova zemina ako vzniknuty odpad bude
zhodnoteny v prospech investora. Pre vystavbu budu pouzité doCasné objekty zariadenia
staveniska s pouzitim mobilnych buniek.

Vecné a ¢asové vazby stavby

Stavba si svojim charakterom, lokalizaciou a prevadzkou nevyzaduje ziadne vyvolané
investicie nad rdmec vlastnej objektovej skladby.

Obmedzujuce faktory
Realizdcia stavby bude vyZadovat’ :

a/ docasny zéber v pracovnom pase na trase kanalizanej vetvy v obecnom resp.
sukromnom vlastnictve ako aj skladky zeminy, podsypového a rarového materialu

b/ minimélne obmedzenie automobilovej dopravy na miestnej komunikacie v mieste
realizacie kanaliza¢nej vetvy
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¢/ v organizacii stavby bude potrebné dbat’ na to, aby jej negativne vplyvy na Zivotné
prostredie a majetok boli ¢o najmensie

d/ inziniersko — geologicky prieskum (IGP) v mieste vetvy ,,B’,,

2. URBANISTI’CKE,V ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO -
TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Zdovodnenie celkového rieSenia stavby

Stavba riesi rozirenie stokovej siete v obci Cerveny Klastor ateda odkanalizovanie
lokality RYBNIKY, zapadna &ast’ obce Cerveny Klastor. Vedenie obce riesi rozvoj obce IBV
v danej lokalite a najvyhodnejsie rieSenie likvidacie buducich splaskovych odpadovych vod
z IBV pre spominanu lokalitu je vybudovanie splaSkovej kanalizacie, nakol'ko 1. a 2. etapa
spolu zko stvisia. Navrhovana kanaliza¢na vetva ,,.B’,, Gsti do uz zrealizovanej vetvy ,,B,,
rieSenej v 1. etape pre dant lokalitu. Vybudovana vetva ,,B,, Gsti do vetvy ,,A,, rieSenej v 1.
etape pre lokalitu ,KVASNE LUKY.,,. Konfiguracia terénu v zaujmovej lokalite dovoluje
rieSit’ vetvu ako gravitacnd, samospadovi.

Ulelom stavby je vybudovanie gravitaénej vetvy ,,B’,, ktora bude odvadzat
splaskové odpadové vody zo zaujmovej oblasti — rieSeniej v 2. etape (predmet tejto PD)
do existujicej kanalizac¢nej Sachty ,,Sb4,, osadenej na gravita¢nej vetve ,,B,, rieSenej v 1.
etape.

Vystavbou verejného vodovodu sa vytvoria podmienky pre napojenie rodinnych domov, a
tym aj realizaciu vlastnych vodovodnych pripojok a socidlnych zariadeni. Obec v stiCasnosti
uz ma vybudovanu kanalizaciu a COV, okrem zaujmovej oblasti, kde likvidacia odpadovych
vod zo socidlnych zariadeni do vlastnych zamp a septikov je neprijatelna a navyse v 1. etape
bola zrealizovana vetva ,,B,, ktord je priprava pre rieSenu 2.etapu - vetva ,,B’,, sa bude
zaustovat' do vetvy ,,B,, rieSenej v 1. etape.

Vedenie obce sa rozhodlo v danej lokalite, pre vybudovanie vetvy ,.B’,,, ktord bude
zaustend do existujuceho kanalizacného systému (bez zadsahu a zmeny).

Vybudovanim splaskovej kanalizacie v zdujmovej oblasti bude mat’ pozityvny vplyv na
zivotné prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepsi sa kvalita podzemnych vod a zaroven za
zvysi uroven hygieny byvania v obci a zivotna iroven rodin.

Stavba je navrhnutd za Gcelom zozbieravania a transportu odpadovych splaskovych vod
zvedenych z daného Uzemia. Svojim urCenim je jednym z rozhodujlcich ¢initelov pri
utvarani kvalitného Zivotného prostredia pre tamojSich obyvatelov.

Architektonické rieSenie stavby bolo podriadené ich funkénému ucelu a umiestneniu v
krajine.

Stavba ma nevyrobny charakter, plni ekologizujicu funkciu, t. j. zabezpeCuje zber a
odvadzanie (transport) splaskovych odpadovych vdd, priCom zabranuje ich nekontrolovanému
uniku do podzemnych a povrchovych vdd, zabramuje Sireniu infekcii a zapachu.

Udaje o technickom a vyrobnom zariadeni, popis stavby

Stavba ma nevyrobny charakter, bude zabezpecovat ,,zozbieravanie,, a transfer
splaskovych odpadovych vod. Uvedené odpadové vody budu Cistené v existujucej Cistiarni
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odpadovych vod vobci Hrnciarske Zaluzany. V kone¢nom désledku bude stavba plnit
ekologicku funkciu, pricom bude zabratiovat uniku odpadovych véd do podzemnych a
povrchovych vod a tak zabraiiovat’ Sireniu infekcii a zapachu.

Objektova skladba:

Stavebné objekty

D. Dokumentacia stavebnych objektov a inzinierskych sieti:
SO 01 KANALIZACIA

Popis stavebnych objektov
SO 01 kanalizacia

Trasa navrhovanej kanaliza¢nej vetvy ,,B’,, je rieSena z existujicej uz
vybudovanej $achty Sb4 (bod napojenia) rieSenej na vetve ,,B,,. Navrhovana vetva ,,B’,,
vcelej dizke sleduje budiicu niveletu spevnenej miestnej (obecnej) komunikacie.
Nakol’ko existujuca kanaliza¢na Sachta je zrealizovana ako koncova, je potrebné Sachtu
prerobit’ na priebeZnii (rozobratie $achty Sb4 a vymena dnového prvku s Kinetou na
priebeZny).

Navrhovana trasa, projektované kapacity:

Vetva ,,B’,, (gravitacna, DN 300 mm, Ic = 74m):

k.a C. Klastor:

Zadiatok gravitatnej vetvy ,.B",, (z jestvujucej kanalizadnej $Sachty Sb4 osadenej na
vetve ,,B,,) je situovany v buducej miestnej (obecnej) spevnenej komunikacii v strede
komunikacie. Navrhovana vetva pokratuje av celej svojej projektovanej dizke sleduje
budticu niveletu miestnej (obecnej) komunikacie.

Gravitacna vetva ,,B’,,:

DN 300mm, celkova dizka 74m, pri¢om na trase st projektované 2 kanalizatné
Sachty + prerobenie existujticej $achty Sb4.

Uprava ryhy:

Potrubie kanalizécie bude ulozené na pieskovom 16zku hr.10 cm s naslednym obsypom z
piesku do vysky 30 cm nad potrubie. Zhutiiuje sa po vrstvach 10, maximalne 15 cm. Zasyp
ryhy, nad obsypom potrubia sa uskutoc¢iiuje podla STN 73 3050 po vrstvach a pritom sa
zhutiiuje na min. Mvd > 40MPa. Na zasyp ryhy sa obvykle pouzije vykopany material z ryhy.
Vrchna zhutnena vrstva — buduca konStrukcia vozovky bude zrealizovana zo Strkopiesku
o frakcie 0-63mm s modulom deformacie na povrchu Evd > 60MPa. Vykopové prace sa
zrealizujt podla nivelety v pozdiznom profile strojne s ruénym dokopanim a doéistenim,
steny ryhy sa zabezpecia pazenim.
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V lomovych bodoch a v pozadovanych vzdialenostiach (max. 50 m) na trase
kanalizacnej vetvy budi vybudované revizne kanalizacné Sachty. Navrhované su typové
Sachty z prefabrikdtov vratane prefabrikovan¢ho dnového prvku. Celkovo st na trase vetvy
,B’,, riesené 2 kanalizané Sachty.

Rury st navrhované plnostenné, PVC-KGEM 315/9,2 SN8§ KOM +.

Kanalizatné¢ Sachty na trase buda typového prevedenia so spodnym prefabrikovanym
Sachtovym dnom (TBS 100/93), kénusom (TBS 100/65-60) a s driekom z prefabrikovanych
skruzi h = 250, 500 alebo 1000 mm (TBH 100-25, TBH 100-50 a TBH 100-100) opatrenych
prejazdnym betdénovo-liatinovym poklopom BEGU hrubky 160 mm. Pre zachovanie nivelety
komunikacie je potrebné vysku Sacht upravit pomocou vyrovnavajucich prstencov vysky
50mm, 100mm a 150mm (TBS 60-05, TBS 60-10, TBS 60-15) pripadne dobetonavkou.

Zaustenie potrubia do Sachty vyzaduje Specidlnu upravu. Vzhl'adom na mechanické
vlastnosti PVC nie je dovolené kanaliza¢né rary z PVC pri spédjani na Sachtu zabetonovat’
priamo do steny Sachty. Pripajanie sa robi pomocou Sachtovej vlozky, ktora umoziuje
vodotesné a kibovité ulozenie potrubia do $achty. Kanalizaéné Sachty doporucujeme zaloZit
na zhutneny podsyp z drveného kameniva.

Na kanaliza¢nej trase su navrhované jednoduché kolmé odbocky, prip. Sikmé odbocky
(podla miestnych podmienok), pre napojenie kanalizatnych pripojok. NajmenS$ia svetlost’
pripojky je DN 150 mm, vedena v min. jednotnom spade 2,0 %. Pre kanaliza¢né pripojky
plati ochranné pasmo (hore uvedené) ako aj STN 73 6005 pre najmensie vodorovné a zvislé
vzdialenosti medzi subeznymi a krizujucimi sa podzemnymi vedeniami technickej
vybavenosti.

Dopravny systém

Stavenisko bude pristupné pozemnou komunikaciou.. V Case realizacie vetvy B” nebude
dochédzat’ k obmedzovaniu dopravy ani na Statnnej ceste 11/543 a ani na miestnej (obecnej)
komunikacii.

TECH

HUMLS
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Upravy pléch

Plochy v usekoch dotknutych stavbou sa uvedu do povodného stavu tak, aby
povodna funkcia tychto ploch bola obnovena.

Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhovana stavba nie je zdrojom Skodlivych latok a nebude mat’ negativny vplyv na
zivotné prostredie. Naopak, zabezpec¢i odvadzanie splaskovych vod do Cistiarne odpadovych
vod, kde dojde k ich zneSkodneniu. Stavba svojou funkciou prispeje k vytvoreniu
kvalitnejSieho Zivotného prostredia pre miestnych obyvatel'ov.

Pocas realizacie stavby nemozno vylucit' urCité negativne vplyvy na okolité prostredie
(trasy v existujucich miestnych komunikaciach, zdhradéach...) Vhodnou organizaciou prace a
dodrziavanim technologickej discipliny mozno tieto vplyvy obmedzit' na minimum.

Stavba je svojou funkciou t. j. zozbieravanim a transportom s naslednym Ccistenim
splaskovych vdd v existujucej COV, stavbou ekologickou. Stavba znemozni rozptyl'ovanie a
nekontrolovatel'né znecist'ovanie Casti obce.

Dodavatel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac, aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia
okolia stavby, bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatel’a:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat nariadenia a vyhlaSky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikéaciu zabezpecit’ ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat’ na legilne skladky s triedenim podl'a druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel’ bude na stavenisku respektovat’ :
- zékon ¢. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie I'udi zdkon ¢. 309/91 Zb. o ochrane
ovzdusia pred znecistujucimi latkami v zneni zadkona €. 218/92 Zb. a zakona ¢. 17/92
Zb. o zivotnom prostredi a zédkona ¢. 127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie
Je zakazané zriad’ovat’ skladky materidlu a zriad’ovat’ stavebné dvori pocas
vystavby na existujicich podzemnych telekomunikaénych vedeni a zariadeni (tento
zakaz plati pre vSetky podzemné vedenia).

Pre nakladanie so stavebnymi odpadmi je nutné dodrziavat’ nasledovné podmienky

- nakladat’ a ina¢ zaobchddzat s odpadom v zmysle Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z., zakona
¢.313/2016 Z.z.

- dodrzat’ vSeobecné povinnosti spojené s nakladanim s odpadmi v zmysle Zékon
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zédkona
91/2016 Z. z., zékona ¢. 313/2016 Z.z.

O O

Bezpeénost prace

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat bezpe¢nostné predpisy, nariadenia,
platné STN, hygienické predpisy tykajlce sa bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri
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praci. Je potrebné pouzivat’ ochranné pomocky a prostriedky, oSetrovat’ ich a kontrolovat’ ich
pouzivanie.

Délezitym ¢initelom pri vSetkych pracach spojenych s vykopom ryh, stavebnych jam,
betdnovanim a montaZzou rar ako aj spitnym zasypom, je bezpecnost’ prace. Je potrebné, aby
vSetci pracovnici zacastitujuci sa na vystavbe boli pouceni o bezpecnosti prace, o ¢om je treba
urobit’ zapis a svojim podpisom potvrdit’ ucast’ na Skoleni, aby vsetci dosledne dodrziavali
vSetky predpisy o bezpecnosti pri praci a ochrane zdravia v zmysle Zakonnika prace.

Stavebné prace, vratane obsluhy mechanizmov m6zu vykonévat’ len osoby starSie ako
18 rokov, telesne a duSevne spdsobili. Technické zariadenia a mechanizmami mdézu
obsluhovat’ len pracovnici pouceni, resp. spdosobili.

Pocas vystavby sa musia dodrziavat' prepisané opatrenia generdlneho projektanta,
najmé v dodrziavani ochrannych pasiem.

Pred zahajenim stavebnych prac treba prizvat’ vSetkych spravcov vystavbou
dotknutych inZinierskych sieti k ich vytyceniu a dohodntt’ s nimi ochranu tychto zariadeni
pred posSkodenim pocas vystavby.

V miestach kriZovania s podzemnymi vedeniami a rozvodmi musia byt vykopové
prace vykonané rucne. Pri krizovani inZinierskych sieti je nutné dodrziavat STN 73 6005,
prislusné STN a poziadavky ich spravcov.

Upozornenie:
Pocas vystavby je nevyhnutné stavebné ryhy a kazdy prejazd a prechod zabezpecit’
docasnym premostenim.

Pocas realizacie je potrebné dodrziavat’ prislusné predpisy o bezpe€nosti prace a
ochrane zdravia pri praci.

Zoznam pravnych predpisov, tykajicich sa problematiky bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, ktoré musi zhotovitel’ stavby reSpektovat’:

Aktualne novelizovany zdkonnik préce.....

ZAKON 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

ZAKON 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov

VYHLASKA 500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom
uraze

VYHLASKA 285/2005 ktorou sa uréujii vlastnosti poZiarnych uzaverov, podmienky ich
prevadzkovania a zabezpecenia ich pravidelnej kontroly

ZAKON 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, sluzbach savisiacich s poskytovanim
zdravotnej starostlivosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov

ZAKON 350/2005 Zakon, ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&. 576/2004 Z. z. o zdravotne;
starostlivosti, sluzbach stvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni zakona ¢. 82/2005 Z. z.
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ZAKON 282/2006 ktorym sa meni a dopiha zékon & 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, sluzbach stvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov

VYHLASKA 94/2004 ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poZziarnu bezpeénost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavieb

VYHLASKA MPSVR SR & 508/2009 Z.z ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

a

VYHLASKA 435/2012 7Z.Z. Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopiiia vyhlagka Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

a

VYHLASKA 398/2013 Z.Z. Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

a

VYHLASKA 234/2014 7Z.Z. Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopiia vyhlagka Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

VYHLASKA 453/2000 ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona

ZAKON 479/2005 ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

ZAKON 125/2006 o indpekcii prace a o zmene a doplneni zidkona &. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
NARIADENIE VLADY 281/2006 o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami

NARIADENIE VLADY 391/2006 o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

NARIADENIE VLADY 392/2006 o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZzivani pracovnych prostriedkov

NARIADENIE VLADY 395/2006 o minimalnych poziadavkich na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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NARIADENIE VLADY 396/2006 o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

ZAKON 656/2004 Zakon o energetike a o zmene niektorych zikonov. Uvedeny zékon bol
novelizovany zdkonom ¢. 251/2012 Z.z.

ZAKON 699/2004 o zabezpeéeni stavieb vodou na hasenie poZiarov

Zakony uplatiovat’ v zneni neskorsich noviel a doplnkov

Suvisiace normy, vyhlasky, zakony

STN 73 3050 Zemné prace

STN 74 3282 Ocel'ové rebriky. Zékladné ustanovenia

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 75 0905 Skusky vodotesnosti vodarenskych a kanalizaénych nadrzi

STN 75 6101 Stokové siete a kanalizacné pripojky

STN 75 6401 Cistiarne odpadovych vod pre viac ako 500 EO

STN EN1610Stavba a sktiSanie potrubi a stok

STN 013463 Vykresy kanalizacie

STN 01 3480 Vykresy stavebnych konstrukcii

STN 92 0400 Poziarna bezpec¢nost stavieb zdsobovanie vodou na hasenie

STN 736125 Stavba vozoviek. Stabilizované podklady

STN 736126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy

VYHLASKA 684/2006 ktorou sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach
na navrh, projektovi dokumentéciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii
VYHLASKA 397/2003 ktorou sa ustanovuju podrobnosti o merani mnozstva vody
dodanej verejnym vodovodom a mnozstva vypustanych vod, o spdsobe vypoctu mnozstva
vypustanych odpadovych vdd a vod z povrchového odtoku a o smernych Cislach spotreby
vody

ZAKON 364/2004 o zmene zikona Slovenskej narodnej rady ¢&. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon)

ZAKON 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni
zékona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach

ZAKON 220/2004 O ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody

ZAKON ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov;

ZAKON ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Poziarna ochrana stavby

Vsetky podzemné objekty stavby st bez poziarneho rizika. V odpadovych vodach
nebudu ziadne priemyselné odpady, horlavé alebo toxické latky.
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Poziadavky CO

Stavba nemé Ziadne naroky a poziadavky na zariadenia civilnej obrany a nema
predpoklad plnit’ ucel zariadenia CO.

3. Hydrotechnické vypocty

Vstupné udaje ................ 32 obyvatelov (8 rodinnych domov)

Priemerna denna potreba vody 28 obyvatelov
Qr= M x q=32x 135 l/ob defi = 4,32 m*/den = 4 320 1/deti = 0,05 I/s

Maximalna denna potreba vody

Qia= Qpx ka=4,32 x2,0=28640 I/dett = 8,64 m*/defi

Maximalna hodinova potreba vody

Quax = Qa % Kumax = 8,64 x 1,8/24 = 0,648 m*h = 0,18 U/s

Ro¢na potreba vody

Qroene = Qp x 365=4,32 x 365 = 1576,8 m’/rok

Pre navrh kanalizanej vetvy boli pouzit¢ udaje pre navrhovy stav s vyhladom do
budicna (mozna vystavba rodinnych domov). Mnozstvo splaskovych vdd je vypocitané podla
Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z. zo dia 14.11.2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
navrh, projektovi dokumentéciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizécii.

Potreba vody je timerna produkcii splaskovych odpadovych vod.

q — Specificka potreba vody pre bytovy fond, 135 l/os.den (priloha ¢.1, ¢l. A., ods. 1.2 k vyhlaske ¢.
684/2006 Z. z.)

kq - sucinitel’ dennej nerovnomernosti kg = 2,0 (priloha ¢.2, ods. 2.1 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z. z.)
ki — sucCinitel’ hodinovej nerovnomernosti kn = 1,8 (priloha ¢.2, ods. 5 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z. z.)

4. ZASOBOVANIE VODOU

Stavba nema néaroky na zasobovanie pitnej a ani uzitkovej vody.

5. TEPLO A PALIVA

Stavba ,,RozSirenie stokovej siete v obci Cerveny Klastor ,Lokalita Kvasné luky
a Rybniky“ — 2.etapa,, nekladie naroky na teplo.
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6. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas realizacie diela vzniknt odpady, ktoré v zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky s ucinnost'ou 01.01.2016, ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, konkrétne skupina, podskupina odpadu, a druh odpadu sa triedia:

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE VYKOPOVEJ
ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST)

17 05 ZEMINA (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
PLOCH), KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

Odpad ¢. 17 05 06 (vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05), kategoria O

Pre nakladanie so stavebnymi odpadmi je nutné dodrziavat’ nasledovné podmienky:

Odpad ¢&. 17 05 06 0 objeme 23,78 m* (= 42,81 t) investor zhodnoti vo svoj prospech.

Uvedené mnoZstvo odpadu je orientacné, upresni sa v ¢ase realizacie stavby.
Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpadového hospoddrstva

- nakladat’” a ind¢ zaobchadzat’ s odpadom v zmysle Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z., zdkona
¢.313/2016 Z.z.

- dodrzat’” vSeobecné povinnosti spojené s nakladanim s odpadmi v zmysle Zéakon
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona
91/2016 Z. z., zdkona ¢. 313/2016 Z.z. ) )

Podla § 77 ods. 2 zakona o odpadoch povedcom odpadu, ak ide o odpady vznikajice pri

stavebnych a demola¢nych pracach, je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba — podnikatel’,

pre ktoru sa tieto prace v kone¢nom Stadiu vykonavaji. Pévoedea odpadu zodpoveda za

nakladanie s odpadmi podla zdkona o odpadoch a plni povinnosti podl'a § 14 zakona o

odpadoch t.j. je povinny najmi:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpe¢it’ spravnost zaradenia odpadu podla vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,

b) zhromazd'ovat’ odpady vytrieden¢ podla druhov odpadov a =zabezpecéit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,

O« O

¢) zhromazd'ovat’ oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov, oznacovat’' ich urcenym
sposobom a nakladat’ s nimi v stilade so zakonom o odpadoch a osobitnymi predpismi,
d) zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadoveho hospodarstva, a to jeho
1. pripravou na opédtovné pouzitic v ramci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuzity pontknut
na pripravu na opiatovné pouzitie inému,
2. recyklaciou v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit' jeho
pripravu na opatovn¢ pouzitie; odpad takto nevyuzity ponuknut’ na recyklaciu inému,
3. zhodnotenim v ramci svojej €innosti, ak nie je mozn¢ alebo ucelné zabezpecit jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity pontknut’ na zhodnotenie inému,
4. zneSkodnenim, ak nie je mozn¢ alebo uceln¢ zabezpeéit jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,
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¢) odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch

f) viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi t;.
v stlade s vyhlaskou MZP SR ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti,

g) ohlasovat udaje z evidencie prisluSnému organu Statnej spravy odpadoveho hospodarstva a
uchovavat’ ohlasené¢ udaje,

Stavebnik poziada organ Statnej spravy odpadového hospodarstva podla § 99 odsek 1

pismeno b) bod 5. zdkona o odpadoch o vyjadrenie k dokumenticii v kolauda¢nom konani

v dostato¢nom ¢asovom predstihu. K Ziadosti o vyjadrenie k dokumentacii v kolaudacnom

konani prilozit™:

l. Vyplnené tla¢ivo .Evidenény list odpadu* (priloha & 1 k vyhlaske MZP SR
¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovace] povinnosti) pre kazdy jeden druh
odpadu, ktory vznikne pocas realizacie stavby:

Por. Cislo druhu Nazov druh odpadu Kategoria Materialova
dislo odpadu odpadu bilancia v t
2 17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 Ostatny 37,670

[}

Doklady o odovzdani jednotlivych druhov odpadov, ktor¢ vzniknt pocas realizacie stavby,
opravnenej osobe na nakladanie s odpadmi podla zakona o odpadoch, alebo doklady o
zhodnoteni alebo zneskodneni jednotlivych druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo
zneSkodnenie odpadov zabezpeci v sulade so zakonom o odpadoch sam pdvodca.

7. NAROKY NA OBSLUHU

Pri prevadzke kanalizacie bude potrebné vykonavat’ nasledovné ¢innosti:

e sledovanie technického stavu kanalizacnych zberacov, stok a Sacht a odstrafiovanie
drobnych zavad

e dezinfekcia a deratizacia kanalizatného systému vratane preplachu kanalizacie

e natieranie zdmocnickych vyrobkov

Pre zabezpecenie tychto Cinnosti je potrebné zabezpecit’ jedného pracovnika. Potrebnt
kvalifikaciu pre obsluhu kanalizacie (a COV) moze urcit’ iba prevadzkovatel’ v spolupraci
s dodavatel'om technologie.

8. UZIVATEL A PREVADZKOVATEL STAVBY

Uzivatelom investicie ,,RozSirenie stokovej siete vobci Cerveny Klastor
»Lokalita Kvasné luky a Rybniky“ — 2.etapa,, bude obec Cerveny Klastor, respektive
obyvatelia a uzivatelia obCianskej vybavenosti obce.

9. PREDPOKLADANE NAKLADY, EKONOMICKE HODNOTENIE

Naklady stavby st riesené v &asti ,,F. CELKOVE NAKLADY STAVBY,,

Investicie vlozené do vystavby kanaliza¢nej vetvy ,,B’,, si potrebné, lebo prispeju k ochrane
zivotného prostredia. Odvedené a vycistené splaskové vody nebudu negativne vplyvat' na
povrchové a podzemné vody. Efektivnost’ vlozenych investicii je pomerne tazko vy¢islit,
nakol’ko sa jedna o nevyrobné zariadenie. Jeho prinosom je ochrana zivotného prostredia.



