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uložiť 2-3cm nad úroveň nivelety
Obrubník ABO 1-12

komunikáciavjazd na pozemok

/ BEZBARIÉROVEHO ULOŽENIA OBRUBNÍKA /

STN EN 13108-1 40 mm

GEOTEXTÍLIA 300 g/m2

60mm

STN 73 6126

ZHUTNENÁ PLÁŇ / Edef2 min 45Mpa/

458
.66

jazdný pruh chodníkjazdný pruhzeleň

 (12/15x25x100)
ABO1-12

cementobetónové lôžko

 oplotenie
 vjazd k RD

b

150mm
100mm
40mm

STN 73 6126 ŠTRKODRVINA UM ŠD 63 Gc
ŠTRKODRVINA   UM ŠD 32 Gc
LOŽKO Z KAM. DRŤ. fr.4-8mm
BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBAa

1,5%

Detail "A"

b

SPOLU :

458
.91 Obrubník

 (5x20x100)

Vzorový priečný rez 1-1´

2%

80 mmASFATOBETÓN AC 16
ASFATOBETÓN AC 11(8)

ŠTRKODRVA   ŠD STN 73 6126 150 mm
KAMENIVO fr. 63/125 250 mm

SPOLU: 520mm

ZHUTNENÁ PLÁŇ (45MPa)
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