Projekt dvoch druhov autobusovych zastaviek v obci
Cerveny Klastor

Projek obsahuje : (A)Vykresovas’-(Al)Autobusova zastavkal
-(A2) Autobusové zastavk®
(B)Vizualizacie
(C)Textovas’
(D)Kryci list roz¢to

Vykresovéatas’: (Al)Autobusova zastavkal: Vykrese.1 - Pédorys,krov
Vykres2 - REZ A-A,REZ B -B

Vykre&3 - Polfad ¢elny,Politad pravy

(A2)Autobusova zastawka Vykres¢.1 - Podorys,krov
Vykres.2 - REZ A-A,poltadcelny,pravy

Vykres zakladov pre SAD2-pddorys a rez
Vizualizécie : 6 stran
Textovacas’ : (C1)Technicka sprava

Kryci list rozp@tu: (D1) Kryci list rozpétu zastavky.1
(D2) Kryci listzpastu zastavky.2

Miesto stavby : Cerveny Klastor
Zodpovedny projektant: Ing. Slavomir Oravec
Vyhotovil: Ing. Slavomir &rec

Investor: Obé€erveny Klastor



Technicka sprava

1.Udaje o stavbe

Miesto stavby: Cerveny Klastor
Zodpovedny projektant: Ing. Slavomir Oravec
Vyhotovil: Ing. Slavomir &rec
Investor: Ob€erveny Klastor

2.Popis stavby

Autobusova zastavkal: Stavba sa nachadza v intravilane obeeveny Klastor a bude
sluzit ako autobusova zastavka v kombinacii s infamyan miestom, vzfadom k tomu
Ze v zastavke budu umiestnené infoén@atabule ktoré budu informot/a historii obce
a podavé informacie aj o faune a flére v okolitom regione.

Autobusova zastavka?2: Stavba sa nachadza v intravilane obeeveny Klastor a bude
sluzit ako autobusova zastavka v kombinacii s infamyan miestom, vzfadom k tomu
Ze v zastavke budu umiestnené infoém@atabule ktoré budu informot/a historii obce
a podavé informacie aj o faune a flére v okolitom regione.

3.Architektonické rieSenie

Autobusové zastavkal: Stavba je svojim architektonickym rieSenim terakcii

s okolitou vystavbou a v sulade so Zaanymi tradiciami vystavby v oblasti. Svojim
vzhradom nep6sobi na okolité prostredie rusivo. Pouddterialy st na prirdonej baze
a povrchové Upravy su vyhotovené v pastelovychetioth.

Autobusové zastavka?2: Stavba je svojim architektonickym rieSenim terakcii

s okolitou vystavbou a v sulade so Zaanymi tradiciami vystavby v oblasti. Svojim
vzhadom nep6sobi na okolité prostredie rusivo. Pouddterialy st na prirdonej baze
a povrchové Upravy su vyhotovené v pastelovychetiolth.

4. Konstrukiné rieSenie

Autobusové zastavkal: Nosnkag’ zastavky tvori nosna stena zastavky vyhotovena
z tvarnic PEBEK 200x200x500 do ktorej je nalievdneyon. StreSna konstrukcia je
vyhotovena ako drevena hambalkova sustava, ng keoudzena keramické krytina
cervenej farby.

ZataZenie so strechy sa prendSa pomocou stien zastavddkladovych pasov ktoré su
existujuce(pozostatok starej autobusovej zastackylO rénej ,zakladove pasy boli/su
rieSené ako betdnové@krem autobusovej zastavky umiestnenej pred Mater§kolou
Sc. 63, kde je nutné zrealizatvmove zaklady

Autobusové zastavka? : Nosnltag’ zastavky tvori nosné stena zastavky vyhotovena
z tvarnic PEBEK 200x200x500 do ktorej je nalievdn@yon. StreSna konstrukcia je
vyhotovena ako drevena hambalkova sustava, ng keoudzena keramicka krytina
cervenej farby.
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ZataZzenie so strechy sa prenasa pomocou stien zastavddkladovych pasov ktoré su
existujuce(pozostatok starej autobusovej zastaekylO rénej ,zakladove pasy bolisu
rieSené ako betonove).
Oplechovanie zastavky je vyhotovené pomocou poziakého plechu. Odkvap je
vyhotoveny z pozinkovaného plechu a Usti k odkaepostazi.



